3|PRO

Komplexni sluzby v oboru pozarni ochrany, bezpe¢nosti prace a Nad Porubkou 21/40
prevence zavaznych havarii, autorizovany inzenyr pozarni 721 00 Ostrava - Svinov
bezpecnosti staveb, projektovani a provadéni staveb, véetné @ 777 027 021 & 596 966 707
zmén, obchodni c¢innost, poradenstvi a konzultace, odborné e-mail: 3pro@3pro.cz

studie, zpracovani dat, technické navrhy, skoleni. http://www.3pro.cz

Arch. ¢is.: TZ-16-009

Pozarné bezpecnostni podminky

Véc Klec na skladovani a prodej lahvi do plochy 5 m* a uskladiiovaci
kapacitou do 1 000 kg LPG

Majitel PRIMAGAS s.r.o0. - od$tépny zavod, Horni Sucha

Provozovatel

Stupen Provozni dokumentace

Vypracoval Ing. Stanislav Martini ‘j

ozarni bezpeénosti staveb, CKAIT ¢&. 1102858
obil&v oboru pozarpi ochrany, ¢. osv. S-178/97

-

autorizovany inzeny
osoba odborné zp
Datum zpracovani leden 2016

' &

\|3PRO spol. s r.o.
¢| Nad Porubkou 21
721 00 OSTRAVA

/ ICQ: 64084116
3PRO spol. s r.0., Ostrava, Svinov, IC 64084116
Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského obchodniho soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 8565



1. Uvod

Tato dokumentace k typové dokumentaci vyrobku "Klec na skladovani a prodej lahvi
do plochy 5 m’® a uskladiiovaci kapacitou do 1 000 kg LPG" fe§i z hlediska soucasnych
predpisti pozarni ochrany obecné umisténi klece pro uskladnéni a prodej plnych a prazdnych
lahvi se zkapalnénymi ropnymi plyny (propan, butan a jejich smési), déle jen LPG.

Dokumentace stanovuje v souladu s pozadavky zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni,
TPG 200 00 a CSN tady 73 08.. zdkladni podminky pro umist'ovani a provoz klece pro lahve
LPG s uskladiiovaci kapacitou do 1 000 kg LPG a ptdorysné plose do 5 m”.

2.  Pouzité normy a predpisy

Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek
a zavedeni signald, v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni REACH), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008,
o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (nafizeni CLP), v platném znéni

CSN ISO 3864-1:2012 (018011) Grafické znacky - Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky
- Cast 1: Zasady navrhovéni bezpeénostnich znaéek a bezpe¢nost

CSN 01 8014:1975 Tabulky k oznaGovani prostorti s tlakovymi nadobami na plyny

CSN EN 62305-1 ed.2:2011 (341390) Ochrana pied bleskem - Cést 1: Obecné principy

CSN 65 0202:1995, Z1, Z2 Hoflavé kapaliny. PInéni a sti¢eni vydejni Eerpaci stanice

CSN 73 0804:2010, Z1, Z2 Pozarni bezpe&nost staveb - Vyrobni objekty.

CSN 73 0810:2009, Z1, Z2, Z3 Pozarni bezpe&nost staveb - Spoleéné pozadavky

CSN 73 0818:1997, Z1 Pozarni bezpeénost staveb - Obsazeni objekttl osobami.

CSN 73 0821 ed.2:2007 Pozarni bezpeénost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 0873:2003 Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou

TPG 200 00:1998 Technicka pravidla. Skladovani, prodej a doprava tlakovych nadob
se zkapalnénymi uhlovodikovymi plyny (LPG)

TPG 304 01:1995, Z1 Cerpaci stanice propan - butanu pro motorova vozidla

TPG 304 02:2011 Plnici stanice stlaceného zemniho plynu

3.  Popis klece

Mala, celokovova, prodejni klec lahvi s LPG (zkapalnény plyn propan, butan a jejich smési)
slouzi ke skladovani a prodeji LPG (vyméné prazdnych lahvi za naplnéné). Klec je vymezeny
prostor tvofeny kovovou nosnou konstrukci, kterd je opatfena plechem nebo pletivem,
zastfeSena, a umoznuje bezpecné a spolehlivé skladovat lahve s LPG u Cerpacich stanic
pohonnych hmot, ve dvorech apod. V kleci jsou regaly na lahve. Jednd se o pfemistitelnou
skiiit vyrobenou vyluéné z nehotlavych materidlii. Klec neni vybavena elektrickou instalaci
a neni vytapeéna. Vétrani klece je prirozené ocelovou miizovinou nebo kovovou siti/pletivem.

Uskladnovaci kapacita klece dle TPG 200 00 je soucet hmotnosti max. mozné naplné plnych
a prazdnych nddob umisténych v kleci. U klece se pohybuje do max. 1000 kg LPG.

Nejpouzivangjsi jsou origindlni lahve o velikosti naplné¢ 2 kg, 10 kg a 33 kg. Maximalni
padorysna plocha klece nepfeséhne 5 m”. Prodej a viménu lahvi provadi uréené osoby.
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4.  Pozarné technické charakteristiky nebezpecnych litek

Propan - butan a propan jsou zkapalnéné extrémné hoilavé smési lehkych uhlovodiki. Cisty
plyn je skoro bez zapachu, vyrobek je odorizovany. Uvolnéna kapalina pfechazi velmi rychle
do plynného stavu, tvoii se velké mnozstvi chladné mlhy. Plyn i mlha jsou t€zs§i nez vzduch,
Sifi se daleko do okoli a tvofi se vzduchem vybuSnou smés. Kazdy unik vytvaii pozarni
nebezpeci. Styk kapaliny s kiizi zptisobuje omrzliny. Uvolnény plyn miize vytésnit vzduch
z prostoru a muze dojit k zaduseni (z 1 kg kapalné faze pti 20 °C a 0,1 MPa vznikne cca 550
litri plynu). Zapaleni smési je mozné napi. ptisobenim horkych povrchi, cigaretou, jiskrou pii
déleni kovu, elektrickou i elektrostatickou jiskrou nebo plamenem. Pii hoteni vznika oxid
uhelnaty a uhlicity. Zahtatim tlakové nadoby nad 50 °C miZze dojit k explozi. Expozice
vysokou koncentraci (nad 10 %) miize vyvolat narkotické ucinky s bolesti hlavy, zavrati,
nevolnosti. Kapalina rozpousti tésnéni z pfirodniho kaucuku, organickd mazadla, fermez
a jiné ptibuzné latky; odolné jsou synteticky kaucuk, grafit, teflonova hmota apod.

Propan - butan (obchodni ndzev pro smés lehkych uhlovodikl), extrémné hotlava bezbarva
kapalina typického zapachu po odorantu. Podle slozeni smési bod vzplanuti < -104 az 74 °C,
bod varu -42 °C (propan) az -0,5 °C (butan), bod tani/bod tuhnuti -183 az 20 °C pti 101,3
kPa; teplota samovzniceni 430 az 470 °C; hustota plynné faze cca 2,019 az 2,590 kg/m’
pfi 0 °C a tlaku 0,1 MPa; relativni hustota pary cca 1,562 az 2,091 (vzduch = 1); hustota
kapaliny 508 az 585 kg/m’ pii 15 °C; vyhfevnost kapalna faze 46,34 az 47,70 MJ/kg; plynna
faze 93,57 az 123,55 MJ/m’; spalné teplo kapalna faze 50,43 az 51,75 MJ/kg; plynna faze
101,82 az 134,02 MJ/m’. Smés par se vzduchem miiZe tvofit vybusnou smés; horni/dolni mez
vybusnosti 9,5/1,8 % obj.; kriticka teplota: 96,7 °C, kriticky tlak: 4,26 MPa, skupina
vybusnosti IIA, teplotni tfida T1. Max. teplota plamene pii hoteni s kyslikem je 2 500 °C.

Propan (C;Hsg), extrémné hotlava bezbarva kapalina typického zapachu po odorantu; bod
vzplanuti <-104 °C; bod varu -42 °C; bod tani/bod tuhnuti -185 °C pii 101,3 kPa; teplota
samovzniceni 470 °C; hustota plynné faze cca 2,019 kg/m’ pii 0 °C a tlaku 0,1 MPa; relativni
hustota pary cca 1,562 (vzduch = 1); hustota kapaliny 518 kg/m’ pii 15 °C. Vyhievnost
kapalna faze 46,34 MJ (12,87 kWh)/1 kg; plynna faze 93,57 MJ (25,9 kWh)/l m’; spalné
teplo kapalna faze 50,43 MJ/kg; plynna faze 101,82 MJ/m’. Smés par se vzduchem miiZe
tvofit vybusnou smés; horni/dolni mez vybusnosti 9,5/2,1 % obj.; kriticka teplota: 96,7 °C,
kriticky tlak: 4,26 MPa, skupina vybusnosti IIA, teplotni tfida T1. Max. teplota pfi hoteni je
1 940 °C.

Dalsi skutecnosti viz aktualni Bezpecnostni listy dodavatele plynu.

5.  Umisténi klece a provozni podminky

5.1 Umisténi klece, odstupové vzdalenosti

Bezpecnost pfi umistovani kleci na skladovani a prodej lahvi LPG se teS§i v souladu
s technickymi pravidly TPG 200 00.

Podle ¢l. 4.3.3 TPG 200 00 je klec z hlediska pozarni bezpecnosti staveb posuzovana jako
samostatny pozarni Gsek a fe$i se podle CSN 73 0804 jako volny sklad hoflavych latek
s dodatky uvedenymi v TPG 200 00 a stanoveni odstupovych vzdalenosti podle CSN 73 0804.

Klec se umistuje v otevieném prostoru z hlediska stavebniho tak, aby samotnym ulozenim
nebo vnéjsSimi silami nemohly vzniknout Zadné nedovolené posuny klece. Vlastni plocha
pro umisténi klece musi byt z pevného materialu (betonovy podklad, panely apod.).
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Klec musi byt uzamykatelna, chranéna proti neopravnéné manipulaci nepovolanych osob.
Konstrukce klece na skladovani a prodej lahvi LPG musi byt chranéna pied ucinky
atmosférické elekttiny podle CSN EN 62305-1 az 4 ed.2.

V piipad¢, ze bude zajistén piistup pro pozarni zasah alesponl ze dvou stran, je mozné umistit
klec k obvodové zdi objektu, v némz se kona ¢innost souvisejici s provozem klece, pokud
obvodova sténa objektu je konstrukce DP1 (z nehotlavych hmot) a vykazuje pozéarni odolnost
120 minut.

V ptipadé, ze klec je soucasti Cerpaci stanice, musi byt umisténa na ostrivku omezeném
hranatymi nebo odrazovymi kameny, svodidly nebo podobnym =zafizenim k ochrané
pted poskozenim vozidly. Vzdalenost klece od vydejniho zatizeni pohonnych hmot, LPG,
CNG a LNG musi byt nejméné¢ 6,5 m.

Vzdalenost klece od pozemnich komunikaci, krom¢&é komunikaci mistnich, ucelovych
a k pohybu chodcti, musi byt nejméné 10 m, pokud jiné ptredpisy nestanovi vzdalenosti jiné.

Vzdalenost padorysné plochy klece od ostatnich objektd se fidi nejvétsi uskladiiovaci
kapacitou. Pro klec s uskladiiovaci kapacitou 200 az 1 000 kg LPG je vzdalenost stanovena
tab. 3 TPG 200 00, podle které:

e vzdalenost klece od provoznich objekt, obytnych domi, vefejnych budov, hranice
sousednich pozemkt a vstupli do nezajisténych podzemnich prostori (terénni prohlubné,
Sachty, okna, vstupy do skleptl, jimky, kandly apod.) je stanovena na 5 m;

e vzdalenost klece od hromadnych ukryti CO je stanovena na 10 m.

Vstupy do podzemnich prostorii kanalizace, kontrolnich Sachet a inzenyrskych siti mohou byt

zkraceny maximaln¢ na polovinu uvedenych hodnot odstupti, pokud jsou dodrzeny nasledujici

podminky:

a) vSechny kanaliza¢ni vpusti jsou opatfeny vodnimi uzavéry;

b) vstupy do kontrolnich Sachet a podzemnich prostori inZenyrskych siti jsou plynotésné
uzavieny (napf. zality asfaltem).

U Kkleci do 200 kg uskladiiovaci kapacity LPG nesmi byt do vzdalenosti 3 m od obvodové
konstrukce klece vstupy do staveb, sklepni otvory, oteviené Sachty a kanaly, kanaliza¢ni
vpusti bez vodnich uzavéri, hotlavé, vybusné a ziravé latky.

Odstupova vzdalenost se podle CSN 73 0804 stanovi z maximalniho piidorysného rozméru
klece a z ekvivalentni doby trvani pozaru 50 minut pro skladované lahve do 10 kg, 90 minut
pro skladované lahve do 33 kg LPG a vysky pozarniho tseku h = 6 m.

Orienta¢ni odstupové vzdalenosti podle CSN 73 0804 pro rtizné rozméry kleci

Varianta Odstup Vyska Délka Otevi. % otev. Dobap. Prdm.in. Odstup
plocha ploch T (e) tep.toku d
[m] Ml [m% (%]  [min]  [kW/m? [m]
oteviené technologické zafizeni - lahve do 10 kg LPG
1. odstup 0,01+6,0 0,5 100,00 50,00 6,70
2. odstup 0,01+6,0 0,75 100,00 50,00 6,70
3. odstup 0,01+6,0 1 100,00 50,00 6,70
4. odstup 0,01+6,0 1,7 100,00 50,00 6,70
5. odstup 0,01+6,0 2 100,00 50,00 6,70
6. odstup 0,01+6,0 2,9 100,00 50,00 6,70
oteviené technologické zafizeni - lahve do 33 kg LPG
1. odstup 0,01+6,0 0,5 100,00 90,00 7,90
2. odstup 0,01+6,0 0,75 100,00 90,00 7,90
3. odstup 0,01+6,0 1 100,00 90,00 7,90
4. odstup 0,01+6,0 1,7 100,00 90,00 7,90
5. odstup 0,01+6,0 2 100,00 90,00 7,90
6. odstup 0,01+6,0 2,9 100,00 90,00 7,90
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Odstupova vzdalenost pro provozni objekty, obytné domy, vefejné budovy a hromadné tkryty
CO podle tabulky 3 TPG 200 00 se porovna s odstupovou vzdalenosti stanovenou podle CSN
73 0804. Pro umisténi klece je rozhodujici vétsi z obou vzdalenosti.

Klec a palety s lahvemi ani samostatné 14hve nesméji byt umistény v nevétranych prostorech,
pouze na volném prostranstvi. Nesmi byt umistény v prichodech, prijezdech, na schodistich,
u pohyblivych schodii nebo na tnikovych cestach, v terénnich prohlubnich a v mistech, kde
alespoii jedna strana plochy neni nad okolnim terénem, nebo v roviné s nim.

Klece s lahvemi LPG nesmi byt umistény v pozarné nebezpecném prostoru jiného objektu
nebo zafizeni a jejich umisténi je tieba v konkrétnim pfipadé posoudit i podle ustanoveni
pfisluinych dotéenych technickych piedpisi jako je napt. CSN 65 0202, TPG 304 01, TPG
304 02. Klec nesmi byt umisténa bez souhlasu vlastnika v ochranném pasmu zatizeni nebo
stavby (viz Zakon ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon).

5.2 Unikové cesty

Jelikoz se jedna pouze o klec uréenou pro ulozeni LPG ldhvi bez nutnosti vstupu osob,
unikové cesty se neposuzuji.

5.3 Zarizeni pro protipoZarni zasah

Klec musi byt vybavena 1 pfenosnym hasicim pfistrojem praSkovym s naplni 6 kg a hasici
schopnosti 21A/113B. Hasici pfistroj praSkovy lze nahradit hasicim pfistrojem CO,
(sné¢hovym).

Hasici pfistroje se umistuji tak, aby byly snadno viditelné a volné ptistupné. Pienosné hasici
pfistroje se umistuji na svislé stavebni konstrukci. Rukojet’ hasiciho pfistroje umisténého
na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé
na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym zplisobem zajistény
proti padu.

Pfi ndhodném uniku plynu je nutné, jen pokud je to technicky moZné a bez rizika pro
zasahujiciho, ihned zastavit Unik plynu do okoli. V pfipad¢ nezastaveni Uniku plynu uzaviit
nebezpecnou zénu s ohledem na smér vétru a vykazat z mista ohroZzeného unikem plynu
vSechny nezucastnéné osoby. V daném prostoru vyloucit vSechny zépalné zdroje, zabranit
vzniku statické elektfiny, zastavit stroje, vypnout motory vozidel, nepouZivat vyrobky
z plastii, v€etn& naradi, spotfebicii a jinych zatizeni a prostiedki v nejiskiivém provedeni (dle
Piilony A CSN EN 1127-1 ed.2). Osoby, které provadéji zasah, se maji podle moznosti
chranit vodni clonou a zabranit pfimému kontaktu s latkou. Volat jednotku poZarni ochrany.

K haSeni poZaru pouZzit mistni pfenosné hasici pfistroje praSkovych a snéhovych. Vhodna
hasiva jsou mimo hasici prasky a oxid uhli¢ity i stfedni péna, vodni mlha, tfiSténé vodni
proudy. Vodni proud pouzivat z chranéné pozice zejména na ochlazovani skladovanych lahvi.
Pisobenim ohné miiZe dojit k explozi tlakové nadoby!

6. Pozadavky na provoz, obsluhu, idrzbu a bezpecnost

Osoby, které manipuluji s tlakovymi lahvemi k dopravé plynt (skladovéani, doprava apod.),
musi byt pfed povéfenim touto ¢innosti a pravidelné jednou za 3 roky prokazatelné pouceny
v rozsahu pokynti k obsluze. Podle stanovenych rizik a druhu price musi byt osoby
pfi skladovani a dopravé tlakovych nadob vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky a tyto museji pouzivat.

Manipulace s lahvemi a jejich skladovani se provadi podle navodu vyrobce. Klec s lahvemi

na LPG musi byt provozovana bezpecné a spolehlivé v souladu s mistnim provoznim fadem
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obsahujicim jak vSeobecnd ustanoveni pro manipulaci s LPG, tak i konkrétni pokyny
zpracované s ohledem na skladovani a prodej lahvi v kleci, v€etn€ postupu pfi uniku LPG.

Podminky pro zajisténi pozarni bezpecnosti pti skladovani a prodeji nadob s LPG vyplyvaji
z predpist pozarni ochrany. Pro klec musi byt vypracovan pozarni fad.

Lahve se umistuji tak, aby nebyla ptekrocena povrchova teplota +40 °C. V okruhu 10 m
od klece je zakdzano ukladat hotlavé, jedovaté a ziravé latky, koufit a manipulovat

s otevienym ohném krom¢ piipadu, na které je zpracovan zvlastni technologicky postup, napf.
podle CSN 05 0601 (svafovani).

Pii manipulaci neni dovoleno nadobami hazet. Lahve se nesmi vlacet ani valet. Lahve
pro naplil vétsi nez 10 (11) kg LPG je pfipustné nakulovat po patce.

V aredlu Cerpaci stanice PHM lze v klecich skladovat a prodavat lahve s hmotnosti naplné
nejvyse 40 kg. Provoz vozidel v Cerpaci stanici PHM se fidi mistnim provoznim fadem, jehoz
soucasti je i piijezd a zastaveni u klece.
V kleci a v prodejnich prostorech je zakazano:

a) opravovat nadoby a vypoustét z nich plyn;

b) provadét ¢innosti nesouvisejici s provozem klece nebo prodejniho prostoru;

c) skladovat vétsi po€et nadob, nez odpovidé kapacité klece (soucet plnych a prazdnych);

d) manipulovat s ochrannymi prvky nadob;

e) skladovat material, ktery nesouvisi s provozem klece.
V kleci nebo u obsluhy klece musi byt k dispozici vhodny detektor nebo pénotvorny
prostfedek pro zjistovani mista Gniku plynu. Nadoba s unikajicim LPG musi byt umisténa
do vyhrazeného a oznaceného venkovniho prostoru mimo prostor klece ¢i prodejniho
prostoru, nebo neprodlené odsata. Lahve, u kterych je zjistén nepriichodny ventil, se vy€leni

a ozna¢i napisem "NEPRUCHODNY VENTIL". Manipulaci s vadnymi nddobami fesi mistni
provozni fad a bezpe€nostni pokyny.

Pro umist'ovani a provoz kleci plati i ustanoveni pfislusnych dotcenych technickych ptedpist
(napt. CSN 65 0202, TPG 304 01).

Klec musi byt oznacena vystraznymi znackami a bezpecnostnimi tabulkami podle Naftizeni
vlady €. 11/2002 Sb., zadkona €. 350/2011 Sb. a CSN 01 8014, a to:

Tabulka Popis

Propan - butan, propan druhu plynu (CSN 01 8014)
Nebezpeci pozaru

Extrémné hotlavy GHSO02 - hotlavé latky
Plyn pod tlakem GHSO04 - plyny pod tlakem
Zakaz koufeni a manipulace s plamenem v okruhu 10 m viditeln€ ze vSech stran
PIné lahve, Prazdné lahve misto jejich umisténi

7.  Zavér

Umisténi klece na konkrétnim pozemku musi byt vzdy vyhodnoceno z hlediska ptedpist
pozarni bezpecnosti staveb, a to zejména ve vztahu na konkrétni podminky umisténi klece na
pozemku (terénni prohlubnég, Sachty, okna, vstupy do sklept, jimky, kandly apod.), umisténi
okolnich staveb a zafizeni a jejich pozarné nebezpecné a ochranné prostory.
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