UV

ITI TOV

Zkusebni a schvalovaci organ ADR a RID
pové&feni MDS CR &.j. 21 005/99-210 ze dne 20. kvétna 1999

Pritf- und Zertifizierungsstelle nach ADR und RID
Beaftragung von MDS CR &.j. 21 005/99-210 vom 20. Mai 1999
Test and approve body of ADR and RID
the commission of MDS GR &.j. 21 005/99-210 from 20. May 1999

CERTIFIKAT TYPU

(Bauartzulassung; Type Cerlificate)

evidenéni &islo 048/02/05/01/0
(Evid. Nr.; Reg. No.)

vydany vyrobci:
(ausgegeben fiir Hersteller; given for producer)

Kompozit Praha s.r.o.
DysSina 298
330 02 Dysina u Pizné

na nadobu na prepravu plynt die dohody ADR a RID

(fiir ortsbewegliche Druckgasbehétter nach Ubereinkommen ADR und RID; for transportable gas vessels according to

agreements ADR and RID)

Zafazeni nadoby dle ADR a RID: Lé&hve: pfepravni tlakové nadoby o vnitinim objemu

nejvyse 150 litra

(Einreihung nach ADR und RID:) (Flaschen: ortsbewegliche Druckbehéltern mit einem

(Classification according

to ADR and RID:)

Nazev nadoby:

Fassungsraum bis zu 150 )
(Cylinders: transportable pressure vessels with volume up fo
150 1)

Prepravni kompozitova tlakova plynova lahev

(Benennung:) (Ortsbewegliche komposite Druckgasfiashe)

(Name:) (Transportable composite gas cylinder)

Typ: vykres €. BKG24-16PB.00.00.000
(Type:) (Zeichnung Nr.)

(Type:) (drawing No.)

Hlavni parametry a rozméry: 1. Jmenovity vnéjsi primér: D= 302 mm
(Hauptparameter und Abmessungen:) (Nennaulendurchmesser; nominal outside diameter)

(Basic parameters and dimensions:)

2. Min. tloustka stény valcového plasté: s;=4,2 mm
{Min. Wanddicke des Zylindermantels; min. wall thickness of

cylinder)
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3. Min. tloustka stény dna: s;= 1,25 mm
(Min. Wanddicke des Bodens; min. wall thickness of bottom)

4. Celkova délka: L =585 mm
(Gesamti@nge; total length)

5. Vodni objem: V=24]|
(Wasserinhait; volume of water)

6. Zkudebni pretlak: pn = 30 bar
(Priifiberdruck; test pressure)

7. Oznateni typu: BKG24-16PB
(Baumusterkennzeichen; mark of type)

8. PouZity material: VioZka: polyetyléntereftalat

Tlakovy obal: sklolaminét
{Verwendete Werkstoff; used matarial)

Einlage: Polyéthylenterephtalat
Ausserdruckmantel: Glaslaminat
Liner: Polyethyleneterephtalate

Pressure overwrap: Glass laminate

Tepelné zpracovani : Vytvrzovani

(Warmebehandlung): Aushartung

(heat treatment): Curing
Poutziti pro plyny ffidy 2: Cislice a skupina ident. &. latky (ICL)
(Anwendung fir Gase der KI.2:) (Ziffer und Gruppe) (!dentifikations-Nr. des Stoffes:)
(Use for gas of class 2:) (No. and group) (identification number of stuff:)

2F 1965

Cis. typového schvéleni: ADR . CZ . 004. 02. 2/1

(Bauartzulassungs-Nr. ;
Number of type approval.)

u které byla provedena certifikace podie ustanoveni bodu 2215 Evropské dohody o mezinarodni
silniéni prepravé nebezpeénych véci ADR a podle ustanoveni bodu 215 Evropské dohody
o mezinarodni Zelezniéni pfepravé nebezpecnych véci RID.

Vyse uvedeny zku$ebni a schvalovaci organ, na zakladé vysledk( provedenych zkousek, které
jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni ev.c. 0068/20/02/AW/IZ/A ze dne 19.2.2002, timto
certifikatem osvédéuje shodu predmétného konstrukéniho typu nadoby s pozadavky

(bei der die Zertifizierung laut Bestimmungen nach Nummer 2215 des Européischen Ubersinkommens (ber
internationale Beforderung gefahricher Goter auf der Strae ADR und laut Bestimmungen nach Nummer 215 des
Européischen Ubereinkommens aber internationale Beforderung geféhriicher GOter mit der Eisenbahn RID. Die oben -
benannte Prif- und Zertifizierungsstelle bescheinigt, auf Grund der Ergebnisse der durchgefihrten Prifungen, die im
Bericht Dber die Auswertung ev. Nr. 0088/20/02/AW/IZ/A vom 19.2.2002, mit diesem Zerlifikat die Ubersinstimmung
des Bauarts mit Anforderungen); '

(at which the certification was executed in accordance with paragraph 2215 of European Agreement concerning the
international carriage of dangerous goods by road (ADR) and in accordance with paragraph 215 of European
Agreement concerning the intemnational carriage of dangerous goods by raiway (RID).

Hereby, the above mentioned test and approve body certificates, on the basis of executed tests, that are listed in the
Report Reg. No. 0068/20/02/AW/IZ/A dated 19.2.2002, the conformity of the construction type of the vessel with
demands of)
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Certifikat typu ev. ¢. 0048/02/05/01/0

Evropské dohody o mezinarodni silniéni prepravé nebezpecnych véci ADR
(des Europiischen Ubereinkommens dber die internationale BefSrderung der geféhriichen Giter auf der Strafie
ADR);
(European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road ADR)

a
(und; and)

Evropské dohody o mezinarodni Zeleznic¢ni piepravé nebezpecnych véci RID.
(des Europaischen Ubereinkommens Ober die internationale Beférderung geféhriicher Goter mit der Eisenbahn RID);
(European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by railway RID)

Podminky platnosti a pfedlozené doklady jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni

ev.C. 0068/20/02/AW/Z/A ze dne 19.02.2002

(Gottigkeitsanforderungen und Unterlagen sind in Bericht Gber Auswertung ev. Nr. 0068 /20/02/AW/IZ/A vom
19.02.2002 angefihrt.); Conditions of validity and submitted documents are listed in the report Reg. No.
0068 /90/02/AW/Z/A dated 19.02.2002 ).

V Praze, dne 27.02.2002
( Im Prag; In Prague )

Za zkuSebni a schvaloyaci organ: Ing. lvo Drstak
(Leiter der Zertifizierste; Hegd of testing and approval body)
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