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1. VSEOBECNE

Tato pravidla plati pro provoz skladu LPG bez omezeni skladovaci kapacity, pro prodej |ahvi
ve verejné prodejni siti a dopravu LPG v lahvich. Zahrnuji pozadavky a ustanoveni TPG 200 00.
Nadoby urcené k plnéni LPG a k prodeji musi odpovidat technickym predpisim a byt schvaleny
podle zvlastnich predpist (Zdkon & 22/1997 Sb., vyhldska CUBP a CBU & 143/1979 Sb., vyhldska
CUBP a CBU ¢ 59/1983 Sb).

Podle stavebni konstrukce se rozlisuji sklady na uzaviené a oteviené. Podle zplisobu
provozovani se rozlisuji sklady na prostory uréené pouze ke skladovani a na prostory uréené ke
skladovani a prodeji lahvi. VSechny sklady musi byt zabezpeceny proti vstupu nepovolanych
osob. V aredlu ¢erpaci stanice PHM lze skladovat a prodavat lahve s hmotnosti ndplné nejvyse 40
kg v klecich nebo pfiruénich skladech.

Sklady, klece a palety s lahvemi a kartuSemi ani samostatné lahve nesméji byt umistény
v terénnich prohlubnich a v mistech, kde alespon jedna strana plochy neni nad okolnim terénem,
nebo v roviné s nim.

2.  NAzvosLovi

Zkapalnény ropny plyn — Liquefied Petroleum Gas (dale jen LPG) — propan, butan a jejich smési.

Tlakova nadoba k dopravé plynu (dale jen ,nddoba“) — kartus, Idhev nebo sud na LPG.

Sklad — objekt nebo prostor, slouZici ke skladovani plnych a prdzdnych nadob. Jeho souddsti
muze byt provozni kancelaf, hygienické zafizeni apod.

Klec na skladovani a prodej lahvi — vymezeny prostor tvofeny kovovou nosnou konstrukci, kterd
je opatfena plechem nebo pletivem, zastfeSena, umozZniujici bezpecné a spolehlivé
skladovat lahve na plyny u cerpacich stanic pohonnych hmot, ve dvorech apod.
Uskladnovaci kapacita klece neni vetsi, nez 1000 kg LPG a maximalni pldorysna plocha
klece nepfesdhne 5 m2.

Uskladiovaci kapacita — soucet hmotnosti mozné ndplné plnych a prazdnych nddob umisténych
v objektu nebo prostoru.

Lahev — svafovand, bezeSvd nebo kompozitovd tlakova nddoba k dopravé a skladovani LPG
s hmotnosti naplné nejvyse 40 kg.

Vystroj — zafizeni a pfistroje ¢i jind zafizeni potfebna k ovladani, fizeni, kontrole a zajisténi
provozu (napf. uzaviraci ventily, pojistna zafizeni, ochranny kloboucek, uzaviraci matice
apod.).

Vefejna prodejni sit — prostor uréeny k prodeji vyrobku, kde nddoby s napini LPG nejsou hlavni
prodejni komoditou.

3. SOUVISEJICi PREDPISY

TPG 200 00 — Skladovani, prodej a doprava tlakovych nddob s LPG

TPG G 905 02 — Zakladni pozadavky na bezpeénost provozu plynovych zafizeni na LPG
CSN 07 8304 — Tlakové nadoby na plyny — Provozni pravidla

T O

CSN EN 1439 — Piepravni vratné ocelové svafované lahve uréené k prepravé LPG — Postup
pro zkousky pred plnénim, v jeho pribéhu a po naplnéni

71 CSN EN 1440 - Pfepravni vratné ocelové svafované lahve uréené k prepravé LPG —
Periodické zkousky

71 €SN EN 12245 Lahve na prepravu plynii — PIné ovinuté kompozitové lahve
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71 €SN 1SO 7225 Lahve na prepravu plynd — Bezpeénostni nalepky
O Zaclenéni do kategorie ¢innosti pozarniho nebezpedi pro klec na skladovani a prodej lahvi

0 Pozarné bezpecnostni podminky pro klec do plochy 5 m2 a kapacity do 1000 kg LPG
v lahvich

0 Pozarni fad pro klec na skladovani a prodej lahvi
O Pozarni poplachové smérnice pro klec na skladovani a prodej lahvi

7 ws

4, ADRESY A TELEFONNI CISLA

Pohotovostni zdravotni sluzba: tel.: 155
Pohotovostni protipozarni sluzba: tel.: 150
Policie: tel.: 158
Primagas s.r.o., Na Pankréci 30, Praha 4 tel.: 226227 100
odstépny zavod, Délnickd ul., 735 35 Horni Sucha tel.: 558273200

5.  ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS ZARIiZENI

Podle stanoviska odboru stavebniho fadu MMR ¢.j. 7599/98-32/K-249/98 ze dne 24.6.1998
je klec na skladovani a prodej lahvi LPG movity pfedmét — vyrobek a nepovazuje se jako takova
sama o sobé za stavbu a nepodléha stavebnimu povoleni ani ohlaseni.

Podle ¢lanku 1a) TPG 200 00 plati technicka pravidla i pro projektovani, stavbu, technické
vybaveni a provoz kleci a pozadavky na né jsou uvedeny v ¢l. 4.3 Klece — stavba. Tento ¢lanek
plati podle svého ndzvu pro klece, které jsou stavbou, neplati tedy pro klece, které stavbou
nejsou. Klec na skladovani a prodej lahvi LPG neni podle stanoviska odboru stavebniho fadu
MMR stavbou, ale movitym predmétem — vyrobkem. Proto by se na ni CSN fady 73 08.. ani ¢ast
4.3 TPG 200 00 nemély vztahovat. Pres zjevny nesoulad mezi ustanovenimi technickych predpist
a pravnim nazorem MMR je s ohledem na zajisténi bezpecnosti kleci na skladovani a prodej lahvi
LPG postupovano podle ¢l. 4.3 TPG 200 00.

6. STRUCNA CHARAKTERISTIKA ZKAPALNENYCH ROPNYCH PLYNU (propanu, butanu a jejich
smési)
6.1 Obecné

Propan, butan a jejich smési (dale jen LPG) je obchodni ndzev pro smés zkapalnénych
uhlovodik( prevainé se tremi az ¢tyfmi atomy uhliku v molekule. Ziskava se pri syntetické vyrobé
benzinu a v posledni dobé téz pfi zpracovani zemniho plynu. LPG je bezbarvd, snadno tékajici
kapalina, specifického zapachu. Tato kapalina rozpousti a vysusuje tésnéni z pfirodniho kaucuku,
organicka mazadla, fermeze a jiné pribuzné latky. Naproti tomu odolné proti jeho plsobeni jsou
napf. synteticky kaucuk, grafitové ucpdavky, teflonova hmota apod.

K tésnéni zavit. spoju na zkapal. i plynny LPG se pouZiva teflonové pasky nebo pfipravku
LOCTITE. PouZiti lihovych tésnicich tmell nebo tmell z lampové cerni (Hermetik, Hermosal) ma
za nasledek obtiznou rozebiratelnost takto tésnénych spojl. U pfirubovych spojl je nejvhodnéjsi
tésnici krouzek teflonovy, pouZiva se téz krouzkl z klingeritu. Uvolnénim pretlaku a pfi normalni
teploté se LPG prudce odpafuje a vznika hoflavy plyn, ktery je cca 1,7 x tézsi nez vzduch (zapal.
teplota +510° C). Odpafenim 1 m® LPG (cca 550 kg) do ovzdusi vznikne pfi zfedéni plynu na
spodni mez vybusnosti cca 12500 - 13000 m® vybu$né smési, kterd je t&75i nez vzduch a hromadi
se pfi zemi. Hranice vybusnosti smési plynného LPG se vzduchem jsou 1,6 - 11 % objemovych.

Jakost dodavaného LPG se Fidi dle CSN 656481.

6
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6.2 Ucinky LPG na zdravi a prvni pomoc pf¥i zasazeni osob

Plynny LPG pUsobi na lidsky organismus slabé narkoticky. Jeho vdechovani zplsobuje po
urcité dobé bolesti hlavy, nevolnost, maldtnost, snizeni pozornosti a ospalost. Pokud nedojde ke
vzniku poZaru a popaleni postizeného, mlze plynny LPG zpUsobit uduseni pracovnik( i kdyZ neni
pfimo jedovaty. Protoze je tézSi nez vzduch, hromadi se pfi zemi a osoba leZici po ztraté védomi
muUzZe byt v nedychatelné atmosfére. Plynny LPG déle zplsobuje odmastovani pokozky.

LPG v kapalném stavu se pfi atmosférickém tlaku (napf. vyron ze zafizeni) odpafuje varem
za teploty -42° C (propan) nebo -2° C (butan), proto pti potfisnéni pokozky kapalnym LPG vznikaji
omrzliny.

PFi prvni pomoci je nutno okamzité vyvést nebo vynést postizeného na cerstvy vzduch,
uvolnit mu odév a zavést umélé dychdni, nedycha-li sdm. Pokud je postizeny pti védomi, nebo
dych3, je nutné postarat se o jeho klid a pfivod cerstvého vzduchu. V kazdém pfipadé je nutné
zavolat |ékare.

PFi Urazu zkapalnénym LPG je nutné postizeného vyvést nebo vynést na Cerstvy vzduch a
odstranit odév, zasazeny zkapalnénym plynem. Ddle je tfeba postizenému poskytnout 1. pomoc
dle zdsad prvni pomoci pfi Urazu chladivem (viz. napf. €. 19 a 20 CSN 140648). Rovné? je nutné
zavolat |ékare.

7.  POPIS ZARIZENi A JEHO UMISTENI

Klec na skladovani a prodej lahvi LPG je vymezeny prostor tvofeny kovovou nosnou
konstrukci, kterd je opatfena plechem nebo pletivem, zastfeSena a umoinuje bezpecné a
spolehlivé skladovat lahve na plyny u éerpacich stanic pohonnych hmot, ve dvorech apod. Ve
skfini jsou regaly na ldhve. Konstrukéné se jednd o premistitelnou skfifi vyrobenou vyluéné z
nehoflavych stavebnich konstrukci.

Uskladniovaci kapacita klece je soucet hmotnosti mozné naplné plnych a prazdnych nadob
umisténych v objektu nebo prostoru a neni vétsi nez 1000 kg LPG. Maximalni pidorysna plocha
klece neptesahne 5 ma. Klec neni vytdpéna. Vétrani klece je pfirozené ocelovou mftiZzovinou nebo
kovovou siti - pletivem s velikosti ok od 3 x 3 mm do 10 x 10 mm. Klec neni vybavena elektrickou
instalaci. Konstrukce klece na skladovani a prodej lahvi LPG musi byt chrdnéna pred ucinky
atmosférické elektfiny podle CSN 34 1390 (uzemnéni).

Klec musi byt vybavena 1 pfenosnym hasicim pfristrojem praskovym s obsahem hasiva 6
kg nebo snéhovym 5 kg. Hasici pristroje se umistuji tak, aby byly snadno viditelné a volné
pFistupné. Pfenosné hasici pristroje se umistuji na svislé stavebni konstrukci. Rukojet hasiciho
pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou. Hasici
pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym
zpUsobem zajistény proti padu.

Umisténi klece

Klece a palety s lahvemi ani samostatné lahve nesméji byt umistény v nevétranych
prostorech - pouze na volném prostranstvi, nesmi byt umistény v prlichodech, prijezdech, na
schodistich, u pohyblivych schodl nebo v uUnikovych cestach, v terénnich prohlubnich a v
mistech, kde alespon jedna strana plochy neni nad okolnim terénem, nebo v roviné s nim.

Klec se umistuje v otevieném prostoru z hlediska stavebniho tak, aby uloZzenim samotnym
nebo vnéjSimi silami nemohly vzniknout Zddné nedovolené posuny. Vlastni plocha pro umisténi
klece musi byt z nehoflavého pevného materidlu. Vzdalenost klece od pozemnich komunikaci,
kromé komunikaci mistnich, Gcelovych a k pohybu chodcll, musi byt nejméné 10 m. Klec musi
byt uzamykatelna, chranéna proti neoprdvnéné manipulaci nepovolanych osob.
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V pfipadé, Ze klec je soucasti Cerpaci stanice PHM, musi byt umisténa na ostrivku
omezeném hranatymi nebo odrazovymi kameny, svodidly nebo podobnym zafizenim k ochrané
pred poskozenim vozidly. V arealu Cerpaci stanice PHM lze v klecich skladovat a prodavat lahve s
hmotnosti ndplné nejvyse 40 kg.

U kleci do 200 kg uskladfiovaci kapacity nesmi byt do vzdalenosti 3 m od obvodové
konstrukce skladu vstupy do staveb, sklepni otvory, oteviené Sachty a kanaly, kanaliza¢ni vpusti
bez vodnich uzavérl, horlavé, vybusné, Ziravé, radioaktivni, jedovaté latky a oxidovadla.

U kleci nad 200 kg do 1 000 kg vcetné se vzddlenost, stanovena pro provozni objekty,
obytné budovy, vefejné budovy a hromadné ukryty CO podle tabulky 3, porovna s odstupovou
vzdalenosti, stanovenou podle CSN 73 0804. Pro umisténi klece je rozhodujici vétsi z obou
vzdalenosti. Nejmensi dovolenou vzdalenost klece od vstupll do podzem. prostor( stanovi tab. 3:
Tabulka 3

Uskladriovaci Nejmensi dovolend vzdalenost od
kapacita klece provoznich objektl a vstup( obytnych budov ukrytl CO
kg do podzemnich prostorl verejnych budov hromadnych
nad do nezajisténych podle 4.3.7%*) nebo hranice

(vCetné) sousednich pozemkd
200 1000 5m 5m 10m

*) podzemni prostory a vstupy do nich (terénni prohlubné, Sachty, okna, vstupy do sklepd, jimky, kandly apod.)

Vzddlenost klece od vydejniho zafizeni pohonnych hmot, LPG, CNG a LNG je nejméné 6,5
m. Vstupy do podzemnich prostord kanalizace, kontrolnich Sachet a inZenyrskych siti mohou byt
zkraceny maximalné na polovinu hodnot odstup(, pokud jsou dodrzeny nasledujici podminky:

a) vSechny kanaliza¢ni vpusti jsou opatieny vodnimi uzavéry;

b) vstupy do kontrolnich Sachet a podzemnich prostor(i inZenyrskych siti jsou plynotésné
uzavieny (napf. zality asfaltem).

8.  POKYNY PRO PROVOZ, OBSLUHU, UDRZBU A BEZPECNOST

8.1 Klec musi byt oznacena vystrainymi znackami a tabulkami podle NV ¢. 11/2002 Sb.,
Vyhlasky €. 402/2011 Sb., CSN 01 8014 a €SN 1SO 3864:
Propan - butan (druhu plynu — viz. CSN 01 8014),
Hoflavy plyn kateg. 1 (klasifikacni symbol dle Natizeni ES ¢. 1272/2008 Sb.),
Nebezpeéi pozaru (B.3.2 — CSN 1SO 3864),
Zakaz koureni a manipulace s plamenem v okruhu 10 m (NB.1.2 — €SN I1SO 3864),
Prazdné lahve,
Piné lahve,

8.2 V okruhu 10 m od skladu je zakdzdno koufit, manipulovat s otevienym ohném, ukladat
hotlavé, jedovaté, Ziravé, vybusné a radioaktivni latky a oxidovadla.

8.3 Lahve se umistuji tak, aby nebyla pfekrocena povrchova teplota 40 °C.

8.4 Nadoby, u kterych je zjistén neprichodny ventil, se ozna&i napisem "NEPRUCHODNY
VENTIL" a zajisti se jejich neprodlena doprava k opravé ventilu (do ptislusné plnirny lahvi).

8.5 Na&doba s unikajicim LPG musi byt umisténa do vyhrazeného a oznaceného prostoru a
zajisti se jeji neprodlend doprava k odsati (do pfislusné plnirny lahvi).

8.6 Pfi manipulaci neni dovoleno nadobami hazet. Lahve se nesmi vlacet ani valet. Lahve
s ndplni vétsi nez 10 kg LPG lze nakulovat po patce.

8.7 V kleci nebo v jeho blizkosti musi byt k dispozici vhodny detektor nebo pénotvorny
prostfedek pro zjistovani mista tniku plynu.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

Ve kleci a prodejnich prostorech je zakazano:

a) opravovat lahve a vypoustét z nich plyn;

b) provadét Cinnosti nesouvisejici s provozem klece;

c) skladovat vétsi pocet lahvi, nez odpovida skladovaci kapacité;

d) manipulovat s ochrannymi prvky lahvi;

e) skladovat material, ktery nesouvisi s provozem klece;

f) skladovat lahve bez uzaviracich matic a zatek, pokud jsou soucéasti konstrukce ventilu.

V pfipadé, Ze se lahve budou prodavat spole¢né s vyrobky uréenymi k jinému acelu, musi
byt zajisténo umisténi na vyhrazeném misté nejméné 1 m od ostatnich vyrobk(. Lahve se
v uvedeném pripadé nesmi prodavat spolecné s hoflavinami, vybusninami a Ziravinami.
Vsichni zaméstnanci provadéjici ¢innost s LPG musi byt prokazatelné seznameni s mistnim
provoznim fadem a pfezkouseni v rdmci organizace.

Podminky pro zajiSténi pozarni ochrany a pozdrni bezpecnosti pti skladovani a prodeji
nadob s LPG vyplyvaji z pfedpis pozarni ochrany. Pro klec bude vypracovan poZarni rad a
mistni provozni a bezpecénostni pokyny.

V arealu €erpaci stanice PHM Ize skladovat a prodavat lahve s hmotnosti ndplné nejvyse
40 kg v klecich nebo pfirucnich skladech. Pro umistovani a provoz kleci plati ustanoveni
pfisludnych dotéenych technickych predpist (napi. CSN 65 0202, TPG 304 01). Provoz
vozidel v ¢erpaci stanici PHM se Fidi mistnim provoznim fadem, jehoZ soucasti je i pfijezd a
zastaveni u klece.

Uzavéry a kryty na tlakovych nadobdch — lahvich — musi byt ve vSech ¢astech tak pevné,
aby spolehlivé vzdorovaly obvyklému namahani pti dopravé.

Nadoby se nesméji dopravovat spolecné s hotlavymi kapalinami a vybuSnymi latkami.
Sldhvemi se nesmi hazet a ani se nesméji valet a musi se s nimi zachdzet s nejvétsi
peclivosti. Prendset ldhve o celk. hmotnosti vétsi nez 50kg sméji dvé osoby fyzicky pro tuto
praci zpUsobilé.

P¥i prepravé lahvi motorovymi voziky musi jet Fidi¢ zvlast opatrné, s pfihlédnutim ke stavu
dopravnich cest. Tlakové ldhve se smi pfepravovat jen na vhodnych dfevénych podlozkach
amusi byt zajistény proti padu, narazu avolnému pohybu do stran — vozik musi byt
vybaven boc¢nicemi. Pfeprava volné loZzenych lahvi VZV voziky na vidlicich je zakdzdna. Pro
pfepravu lahvi motorovymi voziky plati CSN 268805 — Bezpe&nostni predpisy pro provoz
motorovych dopravnich vozika.

Lahve se sméji dopravovat pouze na pérovanych vozech, musi byt zajistény proti pohybu
ve vSech smérech. Zakazuje se dopravovat ldhve na skldpécich vozech.

PFi dopravé lahvi silni¢nimi vozidly je zakdzdno dopravovat ve vozidle jiné osoby nez ty,
které naklad doprovazeji — lahve musi byt chranény pred plsobenim sluneéniho zareni.
Vozidla dopravujici ldahve musi byt vybavena vhodnym hasicim pfistrojem. Zakazuje se
dopravovat ldhve v osobnich vozech a ve vozech, v nichz je prostor pro fidie spojen
s prostorem pro naklad.

SEZNAM OSOBNiCH OCHRANNYCH PRACOVNICH POMUCEK
- pracovni oblek keprovy,

- obuv pracovni Wibram

- rukavice pétiprsté kozené

- rukavice textilni

- odév prosivany zimni se snizenou hotlavosti
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- obuv zimni

Navrh OOPP je pouze orientacni. Vybaveni zaméstnancl osobnimi ochrannymi prostredky musi
byt podle rizik, stanovenych provozovatelem.

10.
10.1

10.2

11.

lahve.

ZASADY PRVNIi POMOCI

Pti otraveé kysliénikem uhelnatym nebo pfi nasledcich pobytu v nedychatelném prostiedi:

- vyneseni postizeného na Cerstvy vzduch,

- pfi preruseni dychani okamzité zavedeni umélého dychdni (z plic do plic nebo pomoci
pfistroje),

- pfi zastaveni krevniho obéhu (srdecni Cinnosti) - nepfimd srdecni masaz v kombinaci s
umélym dychdnim,

- zajisténi prevozu postizeného do zafizeni Iékafské péce (zdravotni stfediska, nemocnice).
PFi popaleninach:

priloZzeni rousky (Satku, kapesniku) na Usta a nos postizenému i sobé pro zabranéni
druhotné infekci,

na povrchni popaleniny zejména v oblieji a na koncetinach priklddani studenych nebo
alkoholovych obkladd,

- ostatni popdleniny se chrani sterilnim obvazem,

pti rozsahlejSich popdleninach zahaleni postizeného do sterilnich rousek nebo prezehlené-
ho prostéradla,

odév se svléka jen v pfipadech, kdy je tfeba oSetfit jind poranéni (krvaceni, zlomeniny
apod.),

- priskvarené koncetiny se znehybnuiji,

- pfi zasazZeni oCi proplachovani spojivkovych vakl borovou nebo studenou vodou,
podavani tekutin v malych davkach - max. 15 ml za 1/4 hod., a to jen v pripadech, kdy
postiZzeny nezvraci (vhodné tekutiny - roztok 1 Izicky jedlé sody a 1 IZicky soli v 1 | vody,
mineralni voda, ¢aj),

- pfi duSeni zavedeni umélého dychani (z plic do plic nebo pomoci pristroja),

- pfevoz postizeného do zdravotnického zatizeni k odbornému osetreni.

POZOR: Na popdleniny se nikdy neddva olej, zasyp, masti, tuk apod.

POPIS ZAKLADNiCH NESTANDARDNICH STAVU A REAKCE OBSLUHY NA TYTO STAVY
Zakladnim nestandardnim stavem pfi provozu skladu tlakovych lahvi je Unik LPG z vadné
Vzhledem ke skutecnosti, Ze jde o oteviené, pfirozené vétrané skladovaci zafizeni, neni

v ném instalovana detekce vybusné koncentrace LPG, protoZe tato se v nich nemUze hromadit.

Nestandardni stav Reakce obsluhy
1. SlysSitelny nebo cititelny Unik plynu Neprodlené lokalizovat misto Uniku (najit prislusnou
z ventilu tlakové lahve lahev), zjistit, zda nejde pouze o Spatné uzavieny

ventil, v pfipadé dalsiho udniku ladhev co nejdfive
dopravit do volného bezpecného prostoru, zde
kontrolovat Unik aZ do jeho ustani, poté lahev oznacit
napisem ,Vadny ventil“ nebo ,Vadna lahev” a
neprodlené zajistit odvoz do pfislusné plnirny lahvi.
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2. Pozar v prostoru klece pro skladovani
a prodej PB lahvi

postupovat dle PoZarnich poplachovych smérnic:

1. vyhlasit pozarni poplach volanim HORI !

2. provést nutna opatreni pro zachranu osob

3. uhasit pozar, je-li to mozné (pomoci PHP) nebo pro-
vést opatreni k zamezeni jeho Sifeni

4. ohlasit pozar na dispecink HZS CR —tel. &. 150

12. PROKAZATELNE SEZNAMENi ZAMESTNANCU S TiMTO DOKUMENTEM
NiZze uvedeni zaméstnanci stvrzuji svym podpisem, Ze byli fadné seznameni stimto provoznim
a bezpecnostnim predpisem v¢. vSech priloh, pripadné s jeho zménami, s pfedpisy souvisejicimi a Ze

je budou dodrzovat.

Ucel seznameni

Dat , . .
atum (novy predpis / zména)

Pfijmeni a jméno Podpis
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13. ZAZNAM O PROVEDENiI KAZDOROCNi KONTROLY DOKUMENTACE

Datum

Kontrolu provedl - vysledek Podpis
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