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Pozarni rad

pro klec na skladovani a prodej lahvi LPG

Tento pozarni fad byl zpracovan dle § 15 zakona ¢.133/85 Sb., o pozarni ochran¢ a § 31 vyhlasky
MYV ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, oba ve znéni pozdéjsich predpist.

I. Strucny popis vykonavané ¢innosti a charakteristiky poZarniho nebezpeci

Mala, celokovova, prodejni klec lahvi s LPG (zkapalnény plyn propan, butan a jejich smeési) slouzi
ke skladovani a prodeji LPG (vymeéné prazdnych lahvi za naplnéné). Klec je vymezeny prostor
tvofeny kovovou nosnou konstrukci, ktera je opatfena plechem nebo pletivem, zastfeSena,
a umoziluje bezpecné a spolehlivé skladovat lahve s LPG u Cerpacich stanic pohonnych hmot,
ve dvorech apod. V kleci jsou regaly na ldhve. Jedna se o premistitelnou skiiii vyrobenou vylu¢né
z nehoflavych materiald. Klec neni vybavena elektrickou instalaci a neni vytapéna. Vétrani klece
je ptirozené ocelovou miiZzovinou nebo kovovou siti/pletivem.

Uskladiovaci kapacita klece dle TPG 200 00 je soucet hmotnosti max. mozné néaplné plnych
a prazdnych nadob umisténych v kleci. U klece se pohybuje do max. 1 000 kg LPG. Nejpouzivanéjsi
jsou origindlni lahve o velikosti néplné 2 kg, 10 kg a 33 kg. Maximdlni plidorysna plocha klece
nepiesahne 5 m”. Prodej a vyménu lahvi provadi uréené osoby.

Nebezpe€i pozaru vznika pifi neodborné manipulaci s lahvemi a s jejich uzavéry. MoZznou havarii
je ndhly vyron plynu, pfipadné zbytkl plynu z poskozené lahve, ventilu apod., vyjimecné vybuch
plynu. Kpozaru miZze dojit zejména nedodrZzenim zisad poZarni bezpecnosti pii manipulaci
s plamenem nebo koufeni v blizkosti klece, neodbornou manipulaci s lahvemi, pouzitim nevhodného
naradi, ale napf. i tderem blesku, Zhafstvim apod.

I1. Pozarné technické charakteristiky pouzivanych nebezpeénych latek

Propan - butan a propan jsou zkapalnéné extrémné hotlavé smési lehkych uhlovodiki. Cisty plyn
je skoro bez zapachu, vyrobek je odorizovany. Uvolnéna kapalina ptechazi velmi rychle do plynného
stavu, tvofi se velké mnozstvi chladné mlhy. Plyn i mlha jsou t€Z8i nez vzduch, §ifi se daleko
do okoli a tvofi se vzduchem vybuSnou smés. Kazdy Gnik vytvaii pozarni nebezpeci. Styk kapaliny
s kazi zptisobuje omrzliny. Uvolnény plyn mtze vytésnit vzduch z prostoru a mtze dojit k zaduseni
(z 1 kg kapalné faze pii 20 °C a 0,1 MPa vznikne cca 550 litri plynu). Zapaleni smési je mozné napf.
pusobenim horkych povrchil, cigaretou, jiskrou pii déleni kovu, elektrickou i elektrostatickou jiskrou
nebo plamenem. Pii hofeni vzniké oxid uhelnaty a uhli¢ity. Zahtatim tlakové nadoby nad 50 °C muze
dojit k explozi. Expozice vysokou koncentraci (nad 10 %) muiize vyvolat narkotické ucinky s bolesti
hlavy, zéavrati, nevolnosti. Kapalina rozpousti tésnéni z pfirodniho kaucuku, organicka mazadla,
fermez a jiné ptibuzné latky; odolné jsou synteticky kaucuk, grafit, teflonova hmota apod.

Propan - butan (obchodni ndzev pro smés lehkych uhlovodikll), extrémné hoflavd bezbarva
kapalina typického zapachu po odorantu. Podle sloZeni smési bod vzplanuti < -104 az 74 °C, bod
varu -42 °C (propan) az -0,5 °C (butan), bod tani/bod tuhnuti -183 az 20 °C pti 101,3 kPa; teplota
samovzniceni 430 az 470 °C; hustota plynné faze cca 2,019 az 2,590 kg/m’ pti 0 °C a tlaku 0,1 MPa;
relativni hustota pary cca 1,562 az 2,091 (vzduch = 1); hustota kapaliny 508 az 585 kg/m3 pti 15 °C;
vyhievnost kapalna faze 46,34 az 47,70 MJ/kg; plynna faze 93,57 az 123,55 MJ/m’; spalné teplo
kapalna faze 50,43 a7z 51,75 MJ/kg; plynna faze 101,82 az 134,02 MJ/m’. Smés par se vzduchem
muze tvofit vybusnou smeés; horni/dolni mez vybusnosti 9,5/1,8 % obj.; kritickd teplota: 96,7 °C,
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kriticky tlak: 4,26 MPa, skupina vybusnosti IIA, teplotni tfida T1. Max. teplota plamene pii hoteni
s kyslikem je 2 500 °C.

Propan (C;Hjg), extrémné hotlava bezbarva kapalina typického zapachu po odorantu; bod vzplanuti
<-104 °C; bod varu -42 °C; bod tani/bod tuhnuti -185 °C pti 101,3 kPa; teplota samovzniceni 470
°C; hustota plynné faze cca 2,019 kg/m® pii 0 °C a tlaku 0,1 MPa; relativni hustota pary cca 1,562
(vzduch = 1); hustota kapaliny 518 kg/m’ pfi 15 °C. Vyhfevnost kapalna faze 46,34 MJ (12,87
kWh)/1 kg; plynna faze 93,57 MJ (25,9 kWh)/1 m’; spalné teplo kapalna faze 50,43 MJ/kg; plynna
faze 101,82 MJ/m’. Smé&s par se vzduchem muZe tvofit vybusnou smés; horni/dolni mez vybusnosti
9,5/2,1 % obj.; kriticka teplota: 96,7 °C, kriticky tlak: 4,26 MPa, skupina vybusnosti IIA, teplotni
tiida T1. Max. teplota pfi hoteni je 1 940 °C.

Dalsi skutecnosti viz aktualni Bezpecnostni listy dodavatele plynu.

I11. NejvySe pripustné mnozZstvi latek, které se mohou vyskytovat

V kleci na skladovani a prodej lahvi s LPG se mohou vyskytovat plné a prazdné tlakové lahve
na propan - butan a propan s celkovym objemem lahvi do 1 000 kg zkapalnéného plynu.

IV. Stanoveni podminek poZarni bezpe¢nosti k zamezeni vzniku a Sifeni poZaru nebo vybuchu
s naslednym poZarem

K zamezeni vzniku a Sifeni pozaru nebo vybuchu s naslednym pozarem jsou stanoveny nasledujici
podminky poZarni bezpecnosti.

1. Pfi umistovani klece nutno dodrzet pozadavky na minimalni odstupovou vzdalenost klece
k okolni zastavbé, od otevienych nebo neutésnénych Sachet, kanalti a dalSich otvord a vstup do
podzemnich prostorti, od pozemnich komunikaci, kromé komunikaci mistnich, ucelovych a k pohybu
chodct, dle pozarné bezpecnostniho feseni stavby.

2. V ptipadé, ze klec je soucasti Cerpaci stanice PHM, musi byt umisténa na ostrivku omezeném
hranatymi nebo odrazovymi kameny, svodidly nebo podobnym zafizenim k ochrané¢ pied
poskozenim vozidly. Vzdalenost klece od vydejniho zatizeni pohonnych hmot, LPG, CNG a LNG je
nejméné 6,5 m.

3. Klec musi byt umisténa v otevieném prostoru z hlediska stavebniho tak, aby uloZenim
samotnym nebo vnéj$imi silami nemohly vzniknout Zadné nedovolené posuny. Vlastni plocha pro
umisténi klece musi byt z nehotlavého pevného materidlu.

4. Klece, palety s lahvemi ani samostatné lahve nesméji byt umistény v nevétranych prostorech -
pouze na volném prostranstvi, nesmi byt umistény v prachodech, prijezdech, na schodistich,
u pohyblivych schodii nebo v tnikovych cestach, v terénnich prohlubnich a v mistech, kde alespoii
jedna strana plochy neni nad okolnim terénem, nebo v rovin€ s nim.

5. Klec nesmi byt umisténa v ochranném pasmu venkovniho vedeni elektroenergetiky, plynarenstvi
a teplarenstvi (viz Zakon €. 458/2000 Sb., energeticky zdkon).

6. V aredlu Cerpaci stanice PHM lze v klecich skladovat a prodavat lahve s nejvyse 40 kg LPG.

7. Klec je mozno pristavit k pozarni stén¢ s pozarni odolnosti alespot 120 minut.

8. Klec musi byt oznafena bezpecnostnimi tabulkami, uzamykatelna, chrdnéna proti neopravnéné
manipulaci nepovolanych osob.

9. Klec musi byt chranéna pted u€inky atmosférické elektfiny uzemnénim.

10. Do vzdalenosti 10 m od klece je zakdazano koufeni a manipulace s plamenem, kromé¢ piipadu,
na které je zpracovan zvlastni technologicky postup, napf. podle CSN 05 0601 (svafovani). nesmé&ji
se nachazet Zadné zapalné zdroje a nesmi se skladovat materidly bezprostiedné¢ nesouvisejici
s provozem klece, zejména materialy a latky hotlavé, jedovaté, ziravé.
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11. Klec musi byt vybavena 1 pienosnym hasicim pfistrojem praskovym s ndplni 6 kg a hasici
schopnosti 21A/113B. Hasici pfistroj praskovy lze nahradit hasicim pfistrojem CO, (sn¢hovym).
Hasici pfistroj se umisti tak, aby byl snadno viditelny a volné ptistupny. Rukojet’ hasiciho pftistroje
umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje
umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym zplsobem
zajistény proti padu.

12. Vraceni nadob poskozenych, s netplnou vystroji (bez ventilu, uzaviraci matice nebo zatky
ventilu, pfipadné kloboucku) se fidi zvlastnimi ptredpisy dodavatele plynu.

V. Vymezeni opravnéni a povinnosti osob pri zajiSt’ovani stanovenych podminek pozZarni
bezpecnosti, a to pro zahajeni, pribeéh, pireruseni a ukon¢eni ¢innosti

1. Osoby, kter¢ manipuluji s tlakovymi lahvemi k dopravé plynt (skladovani, doprava apod.), musi
byt pied povéfenim touto ¢innosti a pravidelné jednou za 3 roky prokazatelné¢ pouceny v rozsahu
pokynt k obsluze. Podle stanovenych rizik a druhu prace musi byt osoby pii plnéni, vyprazdiiovani,
skladovani a dopravé tlakovych nadob vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky
a tyto museji pouzivat.

2. V Kkleci se smi skladovat nejvyse 1 000 kg LPG v lahvich. Lahve 33 kg Ize skladovat jen v jedné
vrstvé ve svislé poloze na podlaze klece, lahve 10 kg 1ze skladovat ve dvou vrstvach ve svislé poloze
na podlaze klece, ostatni mensi ldhve na polici.

3. Prazdné lahve musi byt oznafeny tabulkou "PRAZDNE LAHVE" a plné lahve musi byt
oznateny tabulkou "PLNE LAHVE". Reklamované nebo poskozené lihve se musi opatfit
reklamacnim listkem a pfedat plnirné k oprave, piip. ulozit oddélené¢ od ostatnich lahvi a zajistit
jejich v€asny odvoz k opravé.

4. Nadoby musi byt ukladany tak, aby nemohlo dojit samovolné¢ nebo pii manipulaci k jejich
sesunuti nebo padu, s uzavienymi ventily opatfenymi zatkou nebo vickem.

5. Lahve se umist'uji tak, aby nebyla piekro¢ena max. povrchova teplota 40 °C.

6. Nadoby, u kterych je zjiitén nepriichodny ventil, se oznaéi napisem "NEPRUCHODNY VENTIL"
a predaji se plnirn€ k oprave, ptip. uloZi oddélené od ostatnich lahvi (napf. v noci) a zajisti se jejich
v€asny odvoz k opravé v souladu s mistnim provoznim fadem. Netésné nadoby nesmi byt ponechany
v prodejnim prostoru. Nadoba s unikajicim LPG musi byt okamZité pfeddna plnirn€ nebo (napf.
v noci) umisténa do vyhrazeného venkovniho prostoru mimo jakykoliv objekt, mimo dosah
kanalizace, podzemniho prostoru a zdroje zapéleni plynu. Manipulaci s vadnymi nddobami musi feSit
mistni provozni fad a bezpecnostni pokyny.

7. Pfi manipulaci neni dovoleno nadobami hazet. Lahve se nesmi vlacet ani valet. Lahve s ndplni
vétsinez 10 (11) kg LPG Ize nakulovat po patce.

8. V kleci je zakazano:

a) opravovat nadoby a vypoustét z nich plyn;

b) provadét ¢innosti nesouvisejici s provozem klece nebo prodejniho prostoru;

c) skladovat vétsi pocet nadob, nez odpovidé kapacite klece (soucet plnych a prazdnych);

d) manipulovat s ochrannymi prvky nadob;

e) skladovat material, ktery nesouvisi s provozem klece.

9. Tlakové lahve s LPG musi byt v kleci ukladany pouze s uzavienymi ventily. Pfed uskladnénim
musi obsluha zkontrolovat uzavieni ventilu. Lahve musi byt chranény pfed narazem, ucinky tepla
a slunecnich paprskii.

10. Vozidla prijizdéjici na nakladku a vyklddku LPG lahvi musi mit pfed manipulaci s LPG
lahvemi vypnuty motor.

11. PFi uniku LPG se misto Uniku plynu z lahve zjistuje detektorem plynu nebo potiranim 1dhve
pénotvornym roztokem. Je-li zjiSténa porucha lahve, zajisti se ihned v jejim misté bezpecnost lidi,
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zvitat a majetku (napf. vyklizenim prostorti, do kterych mize LPG vnikat, zahrazenim priinikovych
cest apod.) a provedou se okamzita protipozarni opatieni. Urci se net€inngjsi a nejrychlejsi zptisob
odstranéni poruchy. Ptivola se hasi¢ska jednotka.

12. Pfi ndhodném uniku plynu je nutné, jen pokud je to technicky mozné a bez rizika pro
zasahujiciho, ihned zastavit Unik plynu do okoli. V pfipadé nezastaveni uniku plynu uzavfit
nebezpecnou zonu s ohledem na smér vétru a vykazat z mista ohrozené¢ho unikem plynu vSechny
nezucastnéné osoby. V daném prostoru vyloucit vSechny zapalné zdroje, zabranit vzniku statické
elektfiny, zastavit stroje, vypnout motory vozidel, nepouzivat vyrobky z plastli, vcetné¢ naradi,
spotiebi¢ a jinych zafizeni a prostiedk v nejiskiivém provedeni (dle Piilohy A CSN EN 1127-1
ed.2). Osoby, které provadéji zasah, se maji podle moznosti chranit vodni clonou a zabranit pfimému
kontaktu s latkou. Volat jednotku pozarni ochrany.

13. K haSeni poZaru pouzit mistni pfenosné hasici pfistroje praskovych a sné¢hovych. Vhodna
hasiva jsou mimo hasici prasky a oxid uhliity i stfedni péna, vodni mlha, tfisténé vodni proudy.
Vodni proud pouzivat z chranéné pozice zejména na ochlazovani skladovanych lahvi. Piisobenim
ohné muzZe dojit k explozi tlakové nadoby!

V pripadé vzniku poZaru je kazdy obcan, ktery pozar zpozoruje, povinen vyhlasit podle pozarni
poplachové smérnice pozarni poplach a pozar podle svych sil a moznosti uhasit. Pokud mu
na uhaseni pozaru sily a prostfedky nestadi, pfivola jednotku Hasi¢ského zachranného sboru CR.
Po ptijezdu hasic¢ské jednotky informuje velitele jednotky PO o materidlech umisténych v prostorach
pozaru, predevsim o poctu ulozenych lahvi.

Pozarni poplach se vyhlasuje a vznik poZaru se ohlasSuje podle poZarné poplachové smérnice.

VI. Preventivni poZarni hlidka

Klec na skladovani a prodej lahvi LPG je pracovisté s provozovanou ¢innosti se zvySenym pozarnim
nebezpecim. V tomto prostoru neni trvalé pracovni misto. Ve smyslu § 13 odst. 1 a) zdkona ¢.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpisii se pro tuto Cinnost nezrizuje
preventivni poZarni hlidka.

VII. Podminky pro bezpecny pobyt a pohyb osob a zpiisob zabezpeceni volnych tnikovych cest

Jedna se o venkovni klec ur¢enou pouze pro uloZeni LPG lahvi.
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VIII. Jméno, piijmeni a podpis zaméstnance odpovédného za poZarni bezpecnost klece

Jméno a pfijmeni osoby odpovédné za pozarni ochranu pii provozovani klece s LPG a pii Cinnostech
spojenych se skladovanim a prodejem lahvi LPG z klece:

podpis

jméno, piijmeni
jméno, piijmeni podpis
jméno, piijmeni podpis

Datum, jméno a podpis statutarniho zastupce / zodpovédné osoby provozovatele:

Ing. Stanislav Martinti, osoba odborné zptisobil4 v oboru pozarni ochrany,
&. osv. S-178/97, 3PRO spol. s r.0., Ostrava, Svinov, leden 2016 /

LE 1 )
[ 4 ,{‘/(/.-1_/\;
|&_ | /’Jk/t/t/

N -

Pozarni rad se zverejiiuje tak, aby byl dobfe viditelny a trvale pfistupny pro vSechny osoby
vyskytujici se v misté provozované ¢innosti.

Zpracoval:
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Kontrola pozarni dokumentace, vCetné¢ zaznamu o jejim vysledku, se provadi v ramci
preventivnich pozarnich prohlidek, a to nejméné 1x za rok nebo po kazdém poZiru anebo
po kazdé provedené zmeén¢, ktera ma vliv na jeji obsah (§ 40 odst. 4 vyhl. ¢. 246/2001 Sb.).

Datum Vysledek kontroly

Podpis

Prehled o umisténi

vystraznych a bezpec¢nostnich znacek, vécnych prostiedki pozarni ochrany

a pozarné bezpecnostnich zarizeni.

1. PFehled o umisténi vystraznych a bezpec¢nostnich znacek

Druh Umisténi
Propan - butan, propan druh plynu (CSN 01 8014) Klec
Nebezpeci pozaru Klec
Extrémné hotlavy GHSO02 - hotlavé latky Klec
Plyn pod tlakem GHSO04 - plyny pod tlakem Klec
Zakaz koufeni a manipulace s plamenem v okruhu 10 m Klec
Plné lahve, Prazdné lahve misto jejich umisténi Klec

2. Piehled o umisténi vécnych prostiredkii PO a poZzarné bezpe¢nostnich zarizeni

Druh

Pocet Umisténi

praskovy pienosny hasici ptistroj P6 1 Klec
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